L
MantasBrasil

Protecao Ambiental - Absorventes de oleo e produtos quimicos

Mantas absorventes de 6leo
Ideal para pequenos vazamentos. Possui rapida absor¢cao de 6leo em solo ou em
agua. Tamanho: 40cm x 50cm, com espessuras de 2mm, 3mm, 4mm e 9mm.
Mantas absorventes liquidos em geral
Indicados para limpeza e absorcdo de 6leos soluveis em agua, tanto para uso
industrial como para portuario. Altamente eficientes na manutencéo de areas de
risco. 100% polipropileno fabricado pelo processo Melt Blown.
_ Tamanho: 40cm x 50cm x4 mm.
Mantas absorventes Liquidos Agressivos e quimicos em geral
Absorvem rapidamente até 20 vezes seu proprio peso. ldeal para industrias
quimicas, hospitais, laboratérios e demais empresas que operam com liquidos
agressivos. Tamanho: 38cm x 25cm x 4mm.

Cordées absorventes de Oleo

Desenvolvidos para impedir que liquidos vazados se alastrem em pisos e
pavimentos industriais. Podem ser usados preventivamente ao redor de maquinas,
equipamentos, tambores e tanques. Tamanhos: 7,6cm x 1,2me 7,6cm x 2,4m.

Travesseiros absorventes
Ideal para locais com gotejamento e para aplicagbes com necessidade de grande
absor¢cdo de o6leos e derivados de petréleo em solo ou agua. Absorvem
. hidrocarbonetos sem reter a agua.
i Tamanhos: 23cm x 23cm x 5cmou 45cm x45cm x5 cm.

Rolos absorventes

Podem ser utilizados como tapete em locais com respingo, constante vazamento e
para protecao de margens de lagos, riachos e rios. Podem ser cortados em qualquer
tamanho e ajudam a diminuir desfalques em KITS de emergéncia.

Tamanhos: 96cm x43m x4mm e 100cm x45m x 4mm.

Kit Protegao Ambiental (Kit Sopep — Kit de Mitigacao)

Desenvolvidos para conter e remover derrames que envolvam petréleo, derivados e
qualquer produto perigoso. Ideais para maquinas e caminhdes movidos a diesel e
hidraulicos, nos quais o kit mitigagéo é obrigatério, conforme o item 4.4.7 do I1ISO
14001 de Preparagéo e Resposta a Emergéncias. Tamanhos: de 5a 1000 litros.

Barreiras Absorventes

Ideal para contencéo e absor¢do de derramamentos de éleos em agua corrente 7 e |
(doce ou salgada). Impede a passagem do produto, evitando que outras areas sejam — 4

contaminadas. Comercializadas na forma flocada (para produtos de baixa = _‘j
viscosidade) e em tiras (para produtos de alta viscosidade). As flocadas podem ter : :
as extremidades interligadas, formando o comprimento desejado. <

Tamanhos: 20cmx3me 12,5cm x 3m.

/ Caracteristicas \
= Podem ser usados em qualquer superficie;
= Alta capacidade de absorgéo de 6leos, diesel, gasolina, solventes organicos, éleos
vegetais e liquidos ndo-aquosos;
= Hidrofébicas: ndo absorvem agua e flutuam mesmo saturadas de 6leo;
= Facil aplicacao e disposicao;
= Nao-téxico para os seres humanos, fauna e flora;
* Nao-inflamavel: resistente a frio, calor e umidade;
\\- N&o se deteriora nem mofa. /
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